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Kapı Kataloğu Kapı Kataloğu

1997’de başladığımız Sac Kapı 
Kasası, Yangın Kapısı ve Ahşap Kapı 
üretimimizden elde ettiğimiz tecrübe 
birikimi ile, sektörün önde gelen 
üreticilerinden biri haline gelerek 
güven ve müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalarımıza 2018 yılında grup 
şirketlerimize dahil olan BEHAS GRUP 
Orm. Ürn. Ltd. Şti.  ile Antalya Kepez 
Bölgesinde 3000m2’si kapalı, toplamda 
5000m2 alanda faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz.
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Sabit Sac Kasa
Teknik Özellikler

Ayarlı Sac Kasa
Teknik Özellikler

•	 Sıvadan önce yapıya uygulanır.
•	 Paketli olarak veya çatık vaziyette üretilir.
•	 Köşe bağlantılı sisteme sahiptir.
•	 1.5 mm veya 2 mm siyah sactan 		
	 yapılmaktadır.
•	 Fırınlanmış özel astar boya 			 
	 uygulanmaktadır.
•	 Üretimlerimiz TSE Standartlarında olup, 	
	 ISO 9001 – 2015 yeterlilik belgelerine 	
	 sahiptir.

•	 Örme duvar için ince sıvadan sonra, 			 
	 panel ve bölme duvar için doğrudan 			
	 yapıya uygulanır.
•	 Köşeleri kaynaklı olarak üretilir.
•	 Ayarlı geçmeli özelliğe sahiptir, 5 cm 			
	 oynama payı vardır.
•	 1.5 mm veya 2 mm siyah sactan yapılmaktadır.
•	 Fırınlanmış özel astar boya uygulanmaktadır.
•	 Üretimlerimiz TSE Standartlarında olup,
	  ISO 9001 – 2015 yeterlilik belgelerine sahiptir.

Kapı Kataloğu Kapı Kataloğu
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Laminat Kapı 
Teknik Özellikler

•	 Teknik şartnamelere uygundur.
•	 Kraft dolgulu, çita dolgulu veya okal suntalı olarak üretimi yapılır.
•	 Yangın yönetmeliklerine uygun olarak 30 – 60 – 90 Dk yangına 		
	 dayanıklı üretim yapılır.(Opsiyonel)
•	 Paslanmaz, plastik tekmelik ve menfez uygulanabilir.(Opsiyonel)
•	 Ses yalıtım uygulanabilir.(Opsiyonel)
•	 Camlı ya da camsız olarak üretilir.
•	 Gentaş renk kartelasında seçmiş olduğunuz bütün laminat renkleri 	
	 (ahşap desen – düz renk – doğaltaş – beton görünümlü) ile üretim 	
	 yapılır.
•	 Bu kapı çeşidi lamine kapılar ile karıştırılmamalıdır. Her iki kapıda 	
	 aynı işlemleri görmelerine rağmen farklılık gösterirler. Bu farklılık 		
	 renkleri, malzeme kalınlıkları ve tasarımlarından kaynaklanır. 		
	 Bu yüzden lamine ve laminat kapıların renkleri ve fiyatları arasında 	
	 farklılıklar görülür.
•	 Üretimlerimiz TSE Standartlarında olup, ISO 9001 – 2015 yeterlilik 	
	 belgelerine sahiptir.
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PETEK DOLGU

35x35 mm ARA KAYIT

35x58 mm SEREN

KİLİT TAKOZU

4 mmMDF

LAMİNAT

PETEK DOLGU ALT SEREN 35x100 mm

PETEK DOLGU

35x58 mm SEREN

KİLİT TAKOZU

4 mmMDF

LAMİNAT

PETEK DOLGU ALT SEREN 35x100 mm

PETEK DOLGU

35x35 mm ARA KAYIT

30x42 mm SEREN

KİLİT TAKOZU

6 mmMDF

LAMİNAT

PETEK DOLGU ALT SEREN 35x100 mm

PETEK DOLGU

30x42 mm SEREN

KİLİT TAKOZU

6 mmMDF

LAMİNAT

PETEK DOLGU ALT SEREN 35x100 mm
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Yangına 
Dayanıklı Kapı 
Teknik Özellikler

Ürünlerimizde MAYK Marka TS EN 1634-1 • BS 476/22 TEST KANITLI 

ve SERTİFİKALI EI30-S, EI60-S, EI90-S ve EI120-S YANGIN DAYANIM 

PERFORMANSLI YANGIN KAPILARI BİLEŞENLERİ kullanılmaktadır.

•	 Laminat Kaplamalı ya da Lake Boyalı olarak üretim yapılır.

•	 Laminat Kaplamalı kapılar sac kasalı olarak üretilir.

Kapı Kataloğu Kapı Kataloğu
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Yangın Kapı ve Şaft 
Kapağı
Teknik Özellikler

ÇİFT KANAT                              TEK KANAT

•	 Teknik şartnamelere uygun
•	 60 – 90 – 120 Dakika yangına dayanıklı
•	 Dışarıdan kilitli olsa bile içeriden kapıyı açabilen panikbar
•	 Sıcaklıkla genleşerek dumanı sızdırmayan conta
•	 Duman sızdırmazlık sağlayan kapı altı giyotin(opsiyonel)
•	 Tek veya çift kanat özelliği
•	 Menfez eklenebilir (opsiyonel)
•	 Yaylı menteşe
•	 İstenilen ral rengi ile boyalı

ŞAFT KAPAĞI

Darbeye
Dayanıklı

Çizilmeye
Dayanıklı

Neme
Dayanıklı

Yangına
Dayanıklı

Ses
İzolasyonu

Isı
İzolasyonu

Kapı Kataloğu Kapı Kataloğu



22 23

Kapı Kataloğu Kapı Kataloğu



24

BEHAS GRUP Orm. Ürn. Mob. 
Nak. İnş. GIDA Oto. Tic. San. 
Ltd. Şti.
Odabaşı Mah. Palmiye Cad. 
No:253 Kepez / ANTALYA

www.behasgrup.com
info@behasgrup.com

T: 0 532 473 07 15
T: 0 850 303 99 69


